                                                             					Приложение №9
									к Договору №
									от «__» ________20__

                                                         МЕТОДИКА
                 определения отпуска тепловой энергии Абонентам, подключенным 
                 к тепловым сетям Теплоснабжающей организации, не имеющим
                 приборов учета тепловой энергии, (расчетный период – месяц).

   Условные обозначения и исходные данные:
	 Q1
	Нормативные потери тепловой энергии на тепловых сетях Абонента (определяются расчетным путем и фиксируются в договоре), Гкал

	 Q2
	Сверхнормативные потери тепловой энергии на тепловых сетях Абонента. Определяются в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, Гкал

	 Q3
	Отпуск тепловой энергии на горячее водоснабжение Абонента, Гкал

	 Q4
	Отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию Абонента, Гкал

	 Q5
	Суммарный отпуск тепловой энергии Абоненту, Гкал



1. Для Абонентов жилищного фонда:
Объем потребленной в нежилом помещении многоквартирного дома тепловой энергии Q3 и Q4 определяется в соответствии Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее–Правила). А также в иных случаях, предусмотренных Правилами.

2. Для Абонентов, не вошедших в п. 1:  
2.1   Тепловая энергия на горячее водоснабжение (Q3):
    Q3=Qгвс х 24 час. х с., где 
    Qгвс  - величина тепловой нагрузки на горячее водоснабжение Абонента в соответствии с договором,  Гкал/час.
    с – количество суток пользования Абонентом горячей водой в расчетном периоде, сут.



2.2 Тепловая энергия на отопление и вентиляцию (Q4):
Q4=Qотопл.+вент. x  x 24 час. х Сот , где
Qотопл.+вент. – базовый показатель тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию Абонента, указанный в договоре, Гкал/час.
ti – расчетная температура воздуха внутри помещения, Со
tот – фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за расчетный период, Со
to – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (вентиляции).
Сот  - количество суток подачи отопления, сут.

3. Суммарная тепловая энергия (Q5):
Q5=Q1+Q2+Q3+Q4
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Теплоснабжающая организация:                             Абонент:
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